
ADR-2021: 1626 sider

ADR-2023: 1676 sider



Nu i alt 54 lande



Nyt under Definitioner (men ikke nyt i ADR)



Nyt under Definitioner:

➢ ”IBC” er ændret til ”Intermediate bulk container (IBC)”



Nyt i 2023: Afsnit 1.2.3, Liste over forkortelser



Overgangsordning til 

ultimo 2024



For øvrige stoffer 

gælder sikrings-

reglerne først over 

frimængdegrænsen -

uanset transportform

For stoffer i klasse 1 

gælder sikrings-

reglerne altid.



Overgangs-

bestemmelse 

udløber



Ny Særlig bestemmelse



UN 1169, Aromastoffer, flydende og

UN 1197, Smagsstoffer, flydende sammenlægges til

UN 1197, Ekstrakter, flydende



UN1345, Gummiaffald præciseres.



UN1872 Blydioxid er ikke mere giftig



UN1891 Ethylbromid er blevet brandfarlig



UN2426 Ammoniumnitrat, flydende

- koncentrationsgrænser fjernes



Kl. 7, Undtagelseskolli – nu ikke 

mere nogen tunnelrestriktion

Før:



Ét nyt UN-nummer i 2023

V15: IBC’s skal transporteres i lukkede køretøjer eller containere.



Varmepumper = kølemaskiner



Ændring til SB363





UN3509 – SB663



Aldersbegrænsning, plastemballager



Emballeringsforskrifter, generelt



UN3291 Klinisk Affald

Emballager med ikke-aftagelige låg er nu tilladt



Gasflasker



Telefonnummer ikke 

mere nødvendigt.

(overgangsordning om, at gamle 

labels med tlf.nr. fortsat må 

anvendes til og med 2026).

Lithiumbatterimærket, jf. SB188



Nyt 5.4.1.1.3.2 

om affald



5.4.1.1.15 Særlige bestemmelser for transport af stabiliserede og

temperaturkontrollerede stoffer

Medmindre ordet allerede indgår i den officielle godsbetegnelse, skal ordet

"STABILISERET" føjes til den officielle godsbetegnelse, hvis der anvendes

stabilisering, og ordene "MED TEMPERATURKONTROL" skal føjes til

den officielle godsbetegnelse, hvis stabilisering sker ved hjælp af

temperaturkontrol eller ved en kombination af kemisk stabilisering og

temperaturkontrol (se 3.1.2.6).

Hvis ordet "MED TEMPERATURKONTROL” indgår i den officielle

godsbetegnelse (se også 3.1.2.6), skal kontrol- og nødtemperaturen (se 7.1.7)

angives i transportdokumentet i følgende form:

"Kontroltemperatur: ....°C Nødtemperatur: ....°C"



5.4.1.1.21 Yderligere oplysninger i tilfælde af anvendelse af særlige bestemmelser

Hvor yderligere oplysninger er nødvendige i henhold til de særlige

bestemmelser i kapitel 3.3, skal disse yderligere oplysninger angives i

transportdokumentet.

2023:

2021:



5.4.2 Container-/køretøjspakkeattest

Hvis en transport af farligt gods i en container går forud for en søtransport, skal

en "container-/køretøjspakkeattest" i henhold til 5.4.2 i IMDG-koden),)

overdrages til den maritime transportør af de ansvarlige for pakning af

containeren.

Oplysningerne i det i 5.4.1 foreskrevne transportdokument og oplysningerne i

den ovenfor beskrevne "container-/køretøjspakkeattest" kan samles i et enkelt

dokument (se f.eks. 5.4.5). Hvis oplysningerne samles i et enkelt dokument, er

indføjelsen af en erklæring om, at lastningen af containeren eller køretøjet er

udført i overensstemmelse med de relevante formelle forskrifter, samt

identifikation af den person, der er ansvarlig for "container-

/køretøjspakkeattesten", tilstrækkelig.

Hvis en transport af farligt gods i et køretøj går forud for en søtransport, kan en

"container-/køretøjspakkeattest" i henhold til 5.4.2 i IMDG-koden5),6) også

vedlægges transportdokumentet.
)

2021: ”vedlægges transportdokumentet”



6.8.3.2.8 Sikkerhedsventiler skal opfylde kravene i 6.8.3.2.9 - 6.8.3.2.12 nedenfor:

Nyt om sikkerhedsventiler til tank.

ADR-2023:

6.8.3.2.9 Tanke til transport af brandfarlige fordråbede gasser skal være forsynet med 

sikkerhedsventiler. Tanke til transport af komprimerede gasser, ikke-brandfarlige

fordråbede gasser eller opløste gasser kan være forsynet med sikkerhedsventiler. 

Eventuelle sikkerhedsventiler skal opfylde kravene i 6.8.3.2.9.1 til 6.8.3.2.9.5.

Overgangsordning: Tanke konstrueret før 01.01.24, der ikke 

opfylder de nye krav til sikkerhedsventiler, må fortsat anvendes.



6.8.3.2.9.6 Mærke for sikkerhedsventiler

➢ Tanke, der er forsynet med sikkerhedsventiler i overensstem-

melse med 6.8.3.2.9.1 til 6.8.3.2.9.5, skal påsættes mærket.

➢ Tanke, der ikke er forsynet med sikkerhedsventiler i overens-

stemmelse med 6.8.3.2.9.1 til 6.8.3.2.9.5, skal ikke påsættes 

mærket.

➢ Mærket skal bestå af et hvidt kvadrat, der måler minimum 250 mm × 250 mm.

➢ For aftagelige tanke og for tankcontainere med en kapacitet på højst 3.000 liter må 

mærket reducres i størrelse til ikke mindre end 120 mm x 120 mm.

➢ Bogstaverne "SV" skal være uudslettelige og skal forblive læselige efter 15 minutters brand.

➢ Det anvendte materiale skal være vejrbestandigt og sikre holdbar mærkning. Mærket må ikke løsne 

sig ved udsættelse for 15 minutters brand. Det skal forblive fastgjort uanset tankens orientering.

➢ Mærkerne skal påsættes på begge sider samt på bagenden af faste tanke (tankvogne) og på begge 

sider og begge ender af aftagelige tanke.

➢ Mærkerne skal påsættes begge sider og begge ender af tankcontainere. For tankcontainere med en 

kapacitet, der ikke overstiger 3.000 liter, kan mærkerne påsættes enten på begge sider eller på ender.

Overgangsordning: Tanke, der allerede er forsynet med de nye sikkerhedsventiler, 

behover ikke være forsynet med mærket før næste tætheds- eller trykprøvning



Nyt Kapitel 6.9:
➢ Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af UN-tanke 

med råtanke af fiberforstærket plast.

Nuværende kap. 6.9:

➢ Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, typegodkendelse, prøvning og 

mærkning af samt udstyr til faste tanke (tankvogne) aftagelige tanke, 

tankcontainere og tankveksellad af fiberforstærket plast.

Flyttes til nyt kap. 6.13.



Kap. 7.1
➢ Generelle bestemmelser og særlige bestemmelser 

for temperaturkontrol

Ændres i 2023 til

➢ Generelle bestemmelser

Men 

➢ de særlige bestemmelser for transport af 

selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1, organiske 

peroxider i klasse 5.2 og stoffer, der er 

stabiliseret med temperaturkontrol

er fortsat placeret i kap. 7.1.



Lasttransportenhed 

(Cargo transport unit): 

➢ et køretøj, 

➢ en godsvogn, 

➢ en container, 

➢ en tankcontainer, 

en UN-tank 

➢ en MEGC

Kap. 7.5 (Bestemmelser for af- og pålæsning 

og håndtering) – tilføjelse til 7.5.1.2



Kap. 8.5 – S1 – Bestemmelser 

for transport af eksplosiver



Nyt i 2023:



Nyt i 2023:

Overgangsbestemmelse: EXII- og FL-køretøjer, der er taget i brug før 

01.01.29, og som ikke opfylder de nye krav, må fortsat anvendes.
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