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Oversigt over kombinationsmuligheder samt krav til sammenkoblingsudstyr
	Forvogn med antal aksler
	Udstyr på forvogn
	Påhængsvogn med antal aksler
	Udstyr på påhængsvogn
	Samlet vogntogsvægt
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	40 mm.
50 mm.

57 mm.
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	40 mm.

50 mm.

57 mm.
	Max 38 tons
Minimum 

D-værdi 121kn
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	40 mm.

50 mm.

57 mm.
	[image: image4.jpg]



	50 mm.

57 mm.
	Max 42 tons
Minimum

D-værdi 135kn
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	50 mm.

57 mm.
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	*

50 mm.

57 mm.
	Max 45 tons Minimum
D-værdi 148kn
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	50 mm.

57 mm.
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	50 mm.

57 mm.
	Max 44 tons Minimum
D-værdi 121kn
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	50 mm.

57 mm.
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	50 mm.

57 mm.
	Max 48 tons
Minimum

D-værdi 135kn
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	50 mm.

57 mm.
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	*

50 mm.

57 mm.
	Max 54 tons
Minimum

D-værdi 148kn
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	50 mm.

57 mm.
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	50 mm.

57 mm.
	Max 48 tons
Minimum

D-værdi 121kn
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	50 mm.

57 mm.
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	50 mm.

57 mm.
	Max 54 tons
Minimum

D-værdi 135kn
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	50 mm.

57 mm.
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	*

50 mm.

57 mm.
	Max 54 tons
Minimum

D-værdi 148kn


	Forvogn med antal aksler
	Udstyr på forvogn **
	Kærre med antal aksler
	Udstyr på påhængsvogn**
	Samlet vogntogsvægt
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	Kalkulation af:

V-værdi
Dc -værdi
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
	Max 36 / 38 tons
***AT 18/20
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
	Max 40 tons
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
	Max 42 / 44 tons
*** AT 18/20 
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
	Max 48 tons
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
	Max 44 – 48 tons
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
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	Kalkulation af:

V-værdi

Dc -værdi
	Max 54 tons


* Av værdi på trækstangen skal være mindst 18 tons på 4 akslede påhængsvogn.
** kærrens V- & Dc værdi danner baggrund for valg af koblingsudstyr på forvogn og kærre.
*** AT = akseltryk, er beroende af akselafstand, se typegodkendelsen.

Bemærk venligst, at i vejledningen om syn af køretøjer pr. april 2011, kan der være andre forhold som har indflydelse på ovenstående vægte, eller f.eks. i typegodkendelsen fra køretøjsfabrikanten eller fra komponentleverandøren i forbindelse med sammenkobling.
F.eks.:

3.01.200 Vejledning om syn af køretøjer (udklip fra side 7 i gr. 3)

Vogntog – Vægte og dimensioner 

(1) Faktisk totalvægt må ikke overstige:

     a) 54.000 kg for vogntog med syv eller flere aksler, og som består af bil og

     registreringspligtigt påhængskøretøj.

     Kørsel med den forhøjede totalvægt forventes tilladt fra den 1. juli 2011.

     b) 48.000 kg for vogntog med seks aksler, og som består af bil og registreringspligtigt

     påhængskøretøj.

     c) 44.000 kg for andre vogntog.
Oversigt over udstyr som kan anvendes til synsfri sammenkobling
	Påhængsvognstype
	Koblingstype
	Trækbjælke
	Trækstang / Trækøje
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	Ø 57 – Ø 50
	DB75V
	Dolly
 DBE190 / 16-0917
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	Ø 57 – Ø 50
	DB75V
	Multi / Multi XF / Optimal / automattrækstang
Min D-værdi 148
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	Ø 57 – Ø 50
	DB75V
	Multi / Multi XF / Optimal / automattrækstang
Min D-værdi 135
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	Ø 57 – Ø 50 – Ø 40
	DB75V / DB 35V
	Multi / Multi XF / Optimal / automattrækstang
Min D-værdi 121
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	Ø 57 – Ø 50
	DB75V
	DBE 190 / 16-0917
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	Ø 57 – Ø 50
	DB75V
	DBE 190 / 16-0917


Anbefalet udstyr, sikre ingen faldgrupper ved sammenkobling af standard køretøjer
	Påhængsvognstype
	Koblingstype
	Trækbjælke
	Trækstang / Trækøje
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	795V eller 795VR
(750) ****
	DB75V
	Dolly

DBE 190
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	795V eller 795VR
(760) ****
	DB75V
	Multi / Multi XF / Optimal / automattrækstang
Min D-værdi 148
Av – værdi 18 tons
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	795V eller 795VR
	DB75V
	DBE 190


**** Der kan være begrænsninger i visse kombinationsmuligheder.
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